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Il est autorité organisatrice
du service public de distribution 

d’énergies (électricité et gaz) pour les 
550 000 habitants de la concession Loire
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Présentation des 
techniques de 

l’éclairage extérieurl’éclairage extérieur

Communauté de communes
Feurs en Forez et Collines du Matin

9 juin 2009



Présentation des techniques de 
l’éclairage extérieur

1. Les différents outils de l’éclairage

2. Applications et illustrations2. Applications et illustrations

3. Bonnes et mauvaises idées

4. Maintenance préventive



Les différentes sources

Température
de couleur

IRC Efficacité
lumineuse

Durée de
vie

Comparatif

1. Les différents outils pour éclairer

Lampe
halogène

2900 à 3200 
°K

100 19 à 25 Lm/W 2000 Heures

Sodium
Haute 

pression

2000 à 2500 
°K

20
Amélioré
65 à 80

50 à 150 
Lm/W

6000 à 12000 
Heures

Iodures 
métalliques

3000 à 6100 
°K

65 à 93 54 à 120 
Lm/W

4000 à 8000 
Heures



Comparatif 
images

Iodures céramiques - 3000°K - IRC 83Sodium HP - 1950°K - IRC 25

Sodium Blanc - 2500°K - IRC 85Mercure HP - 4100°K - IRC 46



Réflecteur

Le luminaire

2. Les différents outils pour éclairer

Appareillage

Support de lampe

Vasque



Fonctionnel routier

7m et plus



Fonctionnel décoratif

5 à 7 m



Décoratif résidentiel

3 à 5 m



Architectural



Terrains de sport



2. Applications et illustrations

Éclairage routier



Éclairage routier



Éclairage sportif



Éclairage architectural



Éclairage architectural



Éclairage architectural



Éclairage urbain



Éclairage urbain



Éclairage événementiel



Pollution lumineuse

Pollution
lumineuse



3. Les bonnes et moins bonnes idées

• Lampes basse consommation

• LED

• Modulation de l’éclairage

• Renouvellement

• Equipements autonomes en énergie

• Maintenance préventive ���������	




Lampes basse consommation

• Une si bonne idée qu’elle est déjà 
appliquée en éclairage public depuis des 
dizaines d’années

3. Les bonnes et moins bonnes idées

dizaines d’années

• Seules les lampes à décharge les plus 
performantes sont utilisées, les dernières 
générations étant bien sûr les plus 
efficaces



LED

Avantages Inconvénients

70 à 80 Lm/W contre 150 
pour les meilleures lampes à 
décharge

3. Les bonnes et moins bonnes idées

décharge

Couleur directement 
disponible sans filtres

Difficulté a produire un 
blanc équilibré 6000° K

Faisceau concentré adapté 
aux mises en valeur

Durée de vie élevée, peut 
être 40 000 heures

Coût global d’exploitation 
plus élevé (x 2 en voirie ?)



LED
• Technologie encore inadaptée pour de 
l’éclairage de voirie

• Une solution pouvant être très intéressante 
pour mise en valeur, signalétique, balisage, et 

3. Les bonnes et moins bonnes idées

pour mise en valeur, signalétique, balisage, et 
parfaite en illuminations

• Des contres exemples par qualité médiocre

• Technologie en forte progression, peut être 
l’avenir de l’éclairage ?



Modulation de l’éclairage

80%

90%

100%
Niveau installé

Economie d’énergie de 35 à 40%
sur la base d’une mauvaise conception

3. Les bonnes et moins bonnes idées

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Niveau réduit

20 h 0 h 5 h 8 h



Modulation de l’éclairage

80%

90%

100%

Niveau installé

Economie d’investissement

3. Les bonnes et moins bonnes idées

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

20 h 0 h 5 h 8 h

Economie d’énergie
de 25 à 30%

Niveau réduit

Mais il faudra démontrer que le niveau réduit reste
conforme à l’EN 13-201 par baisse des contraintes

? ?



Modulation de l’éclairage
• Des matériels qui pilotent un départ (centralisé)
coûteux et pas toujours stables, avec retour sur 
investissement souvent au-delà de leur durée de 
vie et incompatible avec appareillage électronique

3. Les bonnes et moins bonnes idées

vie et incompatible avec appareillage électronique
• Réduction au point lumineux, plus souple, moins 

onéreux, pour un coût d’environ 50 €
• Obligation d’étude et mise en œuvre sérieuses

• Une bonne idée pour économiser l’énergie !



Renouvellement
• 25% du parc vétuste et 33% de ballons 
fluorescents (environ 1300) sur 4000 

• 40% d’économies d’énergie pouvant amortir 

3. Les bonnes et moins bonnes idées

• 40% d’économies d’énergie pouvant amortir 
les coûts de renouvellement même si le 
remplacement simple des lampes n’est en 
général pas possible

• Suppression des ballons fluorescents à 
l’horizon 2015� une obligation ?



Equipements autonomes
Éclairage de voirie

( Panneaux photovoltaïques et Aérogénérateurs )
Balisage

( Panneaux photovoltaïques et Aérogénérateurs )

Demande beaucoup de puissance
Peu d’autonomie en hiver

Utilise le plus souvent des lampes à décharge

Peu de puissance à apporter 
Autonomie correcte en été et en hiver 
Peut fonctionner en éclairage à LED

3. Les bonnes et moins bonnes idées

Utilise le plus souvent des lampes à décharge Peut fonctionner en éclairage à LED

Batteries sous dimensionnées
Autonomie de maxi 4 jours pour certains 

systèmes, d’où un fonctionnement discontinu

Autonomie satisfaisante
Jusqu’à trois semaines pour certains systèmes

Durée limitée par détection de présence

Plus de 5000 € Hors pose Maximum 5000 € hors pose

Panneaux photovoltaïques importants, 
Fonctionne sans le réseau

Dépendant des conditions météorologiques

souvent sous dimensionnés
Matériaux difficiles à recycler
Batteries sensibles au froid

Installé à Saint-Chamond et Grenoble Installé à Angers et Bordeaux



4. Maintenance préventive
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Valeur a maintenir selon EN 13-201

Avec maintenance



POURQUOI FAIRE DE LA 
MAINTENANCE EN ECLAIRAGE 
EXTERIEUR ?

4. Maintenance préventive

• Garantir le bon fonctionnement des 
installations et préserver leur « capital 
lumière ».

• Assurer la sécurité des usagers et intervenants 
en respectant la réglementation.



Le SIEL propose une compétence 
optionnelle «maintenance de 
l’éclairage public» depuis 1995 :

• Visites périodiques de contrôle, nettoyages.

4. Maintenance préventive

• Visites périodiques de contrôle, nettoyages.
• Remplacement systématique des sources.
• Dépannages réparations.
• Visite annuelle des installationset contrôle 

technique.
• Désignation et intervention du chargé 

d’exploitation.



Adaptation aux besoins des collectivités 
grâce à une prestation modulable 

2 niveaux de choix

4. Maintenance préventive

Maintenance 
complète

Maintenance simplifiée

• pas de visites périodiques de contrôle

• nettoyage des luminaires une année 
sur deux

2 niveaux de choix



Synthèse sur l’énergie

• Planifier son éclairage

• Éclairer juste

• Utiliser du matériel efficace• Utiliser du matériel efficace

• Prévoir une bonne maintenance

• Réguler les besoins suivant les heures

• Cellule éclairage public à votre service





MERCI DE VOTRE ATTENTION
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